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適用型號 訂購代號

配管口徑 配管口螺牙

T8,T10 T15 ─ G, NPT
1/4, 3/8 1/2 Rc 牙 G,NPT 牙

MACP300, MACT300 T8/T10─MACP300─□
MACP300L, MCT300L T8/T10─MACP300─□
MACP302, MACT302 T8/T10/T15─MACP302─□
MACP401, MACT401 T8/T10/T15─MACP401─□
MACP401-W, MACT401-W
MACP403, MACT403 T8/T10/T15─MACP403─□
MACP501, MACT501 T8/T10/T15─MACP501─□

MAM*25, MAM*35 T8/T10/T15─MAMG25─□

MAM*45 T8/T10/T15─MAMG45─□

 適用型號 訂購代號

配管口徑 配管口螺牙

K8,K10 ─ G, NPT
1/4, 3/8 Rc 牙 G,NPT 牙

MACP302, MACT302 K8/K10─MACP302─□

 

MACP401, MACT401 K8/K10─MACP401─□

MACP401-W, MACT401-W
MACP403, MACT403 K8/K10─MACP403─□

MAM*25, MAM*35 K8/K10─MAMG25─□

T 型連結塊組 /選用表

逆止閥組 /選用表

* 訂購方式 : T8−MACP302−G

* 鎖緊扭力建議值 : 牙孔 (1/8 ") 為 1.5~2.5 Nm，螺絲 (M2.6) 為 0.3~0.5 Nm。

* 訂購方式 : K8−MACP401−G

  標準型    選用型

  標準型    選用型

空氣調理組合 ( 三點組合 )

MA* 選用表

1/8"

M2.6

適用型號 訂購代號

配管口螺牙

─ NPT
Rc 牙 NPT  牙

MAR302, MAFR302 A─MAR302─□
MAR401, MAFR401 A─MAR401─□
MAR401-W, MAFR401-W
MAR403, MAFR403
MAR501, MAFR501

A─MAR302─□ ( 與 302 共用 )

外接壓力錶連座組 /選用表 * 訂購方式 EX: A−MAR302−NPT   標準型    選用型
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