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METG-4 外觀尺寸
滑台電動缸－內崁式螺桿驅動 ( 不附馬達 )

BC
馬達直結

BM
馬達下折

單位 : mm
行程 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

L 264 314 364 414 464 514 564 614 664 714 764 814 864 914 964 1014

A 25 75 25 75 25 75 25 75 25 75 25 75 25 75 25 75

M 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8

N 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20 20

P 25 75 125 175 225 275 325 375 425 475 525 575 625 675 725 775
重量 (kg) 1.36 1.61 1.86 2.11 2.35 2.6 2.85 3.1 3.34 3.59 3.84 4.09 4.34 4.59 4.84 5.09

單位 : mm
行程 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

L 246 296 346 396 446 496 546 596 646 696 746 796 846 896 946 996

A 25 75 25 75 25 75 25 75 25 75 25 75 25 75 25 75

M 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7

N 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 15 14 16 16 18 18

P 25 75 125 175 225 275 325 375 425 475 525 575 625 675 725 775
重量 (kg) 1.66 1.91 2.16 2.4 2.65 2.9 3.14 3.39 3.64 3.89 4.14 4.39 4.64 4.89 5.14 5.39
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基準面
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基準面

21.7±0.03
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2-ø3H7×4.5 深

2-ø3H7×4.5 深

4-M4×9.5 深

4-M4×9.5 深

M×100
N-M4×10 深 +ø3.4 貫通

N-M4×10 深 +ø3.4 貫通

ø4H7×5 深

馬達總長度需限制於 126mm 內。

* 馬達下折時，若選用煞車馬達，或是超出馬達總長度限制時，無法套用標準 PIN 孔，如有需求請洽業務人員。
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METG-4 外觀尺寸
滑台電動缸－內崁式螺桿驅動 ( 不附馬達 )

BL
馬達左折

BR
馬達右折

單位 : mm
行程 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

L 246 296 346 396 446 496 546 596 646 696 746 796 846 896 946 996

A 25 75 25 75 25 75 25 75 25 75 25 75 25 75 25 75

M 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8

N 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20 20

P 25 75 125 175 225 275 325 375 425 475 525 575 625 675 725 775
重量 (kg) 1.66 1.91 2.16 2.4 2.65 2.9 3.14 3.39 3.64 3.89 4.14 4.39 4.64 4.89 5.14 5.39

單位 : mm
行程 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

L 246 296 346 396 446 496 546 596 646 696 746 796 846 896 946 996

A 25 75 25 75 25 75 25 75 25 75 25 75 25 75 25 75

M 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8

N 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20 20

P 25 75 125 175 225 275 325 375 425 475 525 575 625 675 725 775
重量 (kg) 1.66 1.91 2.16 2.4 2.65 2.9 3.14 3.39 3.64 3.89 4.14 4.39 4.64 4.89 5.14 5.39
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