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C-C 剖面
B 詳細
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滑台機械極限
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滑台原點 167 有效行程 111
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滑台機械極限

33.5±1

基準面

基準面

40.7±0.03

2-ø5H7×8 深

4-M6×13 深

M×100

5+0
.0

12
  0

2-ø5H7×9 深

N-M6×15 深 +ø5.4 貫通

單位 : mm
行程 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100

L 314.5 364.5 414.5 464.5 514.5 564.5 614.5 664.5 714.5 764.5 814.5 864.5 914.5 964.5 1014.5 1064.5 1114.5 1164.5 1214.5 1264.5 1314.5 1364.5
A 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100

M 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10

N 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20 20 22 22 24 24

P 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100
重量 (kg) 5.19 5.6 6.12 6.64 7.16 7.68 8.2 8.72 9.24 9.76 10.28 10.8 11.32 11.84 12.36 12.88 13.4 13.92 14.44 14.96 15.48 16

單位 : mm
行程 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100

L 328 378 428 478 528 578 628 678 728 778 828 878 928 978 1028 1078 1128 1178 1228 1278 1328 1378
A 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100

M 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11

N 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20 20 22 22 24 24 26 26

P 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100
重量 (kg) 5.18 5.54 5.91 6.27 6.64 7 7.37 7.73 8.1 8.46 8.83 9.19 9.56 9.92 10.29 10.65 11.02 11.38 11.75 12.11 12.48 12.85

* 馬達下折時，若選用煞車馬達，或是超出馬達總艮度限制時，無法套用標準 PIN 孔，如有需求請洽業務人員。

C-C 剖面

滑台機械極限

76±1
滑台原點 153.5 有效行程 111
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滑台機械極限

33.5±1

基準面

基準面

40.7±0.03

2-ø5H7×8 深

4-M6×13 深

M×100

5+0
.0

12
  0

ø5H7×9 深

N-M6×15 深 +ø5.4 貫通

馬達總長度需限制於 121mm 內。

METG-8 外觀尺寸
滑台電動缸－內崁式螺桿驅動 ( 不附馬達 )

BC
馬達直結

BM
馬達下折
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單位 : mm
行程 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100

L 314.5 364.5 414.5 464.5 514.5 564.5 614.5 664.5 714.5 764.5 814.5 864.5 914.5 964.5 1014.5 1064.5 1114.5 1164.5 1214.5 1264.5 1314.5 1364.5
A 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100

M 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11

N 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20 20 22 22 24 24 26 26

P 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100
重量 (kg) 5.19 5.6 6.12 6.64 7.16 7.68 8.2 8.72 9.24 9.76 10.28 10.8 11.32 11.84 12.36 12.88 13.4 13.92 14.44 14.96 15.48 16

單位 : mm
行程 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100

L 314.5 364.5 414.5 464.5 514.5 564.5 614.5 664.5 714.5 764.5 814.5 864.5 914.5 964.5 1014.5 1064.5 1114.5 1164.5 1214.5 1264.5 1314.5 1364.5
A 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100

M 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11

N 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20 20 22 22 24 24 26 26

P 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100
重量 (kg) 5.19 5.6 6.12 6.64 7.16 7.68 8.2 8.72 9.24 9.76 10.28 10.8 11.32 11.84 12.36 12.88 13.4 13.92 14.44 14.96 15.48 16

B 詳細 C-C 剖面

滑台機械極限

76±1
滑台原點 153.5 有效行程 111
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滑台機械極限

33.5±1

基準面

基準面

40.7±0.03

2-ø5H7×8 深

4-M6×13 深

M×100

5+0
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  0 2-ø5H7×9 深

N-M6×15 深

+ø5.4 貫通

100±0.02

B 詳細 C-C 剖面

滑台機械極限

76±1

有效行程 111
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滑台機械極限

33.5±1

基準面

基準面

40.7±0.03

2-ø5H7×8 深

4-M6×13 深

M×100

5+0
.0

12
  0

2-ø5H7×9 深

N-M6×15 深 +ø5.4 貫通

METG-8 外觀尺寸
滑台電動缸－內崁式螺桿驅動 ( 不附馬達 )

BL
馬達左折

BR
馬達右折
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滑台原點 153.5
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