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MEQG-5 外觀尺寸
推桿式電動缸－螺桿驅動 ( 不附馬達 )

單位 : mm
行程 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

L 319.5 369.5 419.5 469.5 519.5 569.5 619.5 669.5 719.5 769.5 819.5 869.5

L1 272.5 322.5 372.5 422.5 472.5 522.5 572.5 622.5 672.5 722.5 772.5 822.5

A 25 75 25 75 25 75 25 75 25 75 25 75

M 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6

N 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16

P 25 75 125 175 225 275 325 375 425 475 525 575
重量 (kg) 2.17 2.36 2.56 2.76 2.95 3.15 3.35 3.54 3.74 3.94 4.13 4.33

單位 : mm
行程 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

L 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850

L1 253 303 353 403 453 503 553 603 653 703 753 803

A 25 75 25 75 25 75 25 75 25 75 25 75

M 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

N 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14

P 25 75 125 175 225 275 325 375 425 475 525 575
重量 (kg) 2.34 2.53 2.73 2.93 3.12 3.32 3.52 3.71 3.91 4.11 4.3 4.5
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馬達總長度需限制於 130mm 內。

基準面
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26.7±0.03

* 馬達下折時，若選用煞車馬達，或是超出馬達總長度限制時，無法套用標準 PIN 孔，如有需求請洽業務人員。
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馬達下折

C-C 剖面

C-C 剖面

7
7



4-62

旋
轉
氣
壓
缸

夾
持
氣
壓
缸

其
他
輔
助
裝
置

電
動
缸

油
壓
缸

夾 

爪

MEQG-5 外觀尺寸
推桿式電動缸－螺桿驅動 ( 不附馬達 )

單位 : mm
行程 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

L 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850

L1 253 303 353 403 453 503 553 603 653 703 753 803

A 25 75 25 75 25 75 25 75 25 75 25 75

M 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6

N 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16

P 25 75 125 175 225 275 325 375 425 475 525 575
重量 (kg) 2.34 2.53 2.73 2.93 3.12 3.32 3.52 3.71 3.91 4.11 4.3 4.5

單位 : mm
行程 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

L 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850

L1 253 303 353 403 453 503 553 603 653 703 753 803

A 25 75 25 75 25 75 25 75 25 75 25 75

M 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6

N 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16

P 25 75 125 175 225 275 325 375 425 475 525 575
重量 (kg) 2.34 2.53 2.73 2.93 3.12 3.32 3.52 3.71 3.91 4.11 4.3 4.5
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