
截止閥

MVHR 系列

手動型 /規格

電控型 /規格

型號 MVHR-302 / 400
配管口徑代號 8A 10A 15A

配管口徑尺寸 1/4 3/8 1/2

方口數 3 口

位置數 2 位置

使用流體 空氣

使用壓力範圍 0.1~1 MPa

耐壓力 1.5 MPa

有效斷
面積 (mm2)

    IN→OUT 39 56 66

OUT→EXH 39 45 58

周圍溫度 –5~+60°C ( 不凍結 )
重量 304g / 311g

型號 MVHR-302S / 400S
配管口徑代號 8A 10A 15A

配管口徑尺寸 1/4 3/8 1/2

方口數 3 口

位置數 2 位置

使用流體 空氣

使用壓力範圍 0.15~1 MPa

耐壓力 1.5 MPa

有效斷
面積 (mm2)

    IN→OUT 39 56 66

OUT→EXH 39 45 58

周圍溫度 –5~+60°C ( 不凍結 )
定格電壓 AC110V, 220V (50/60)Hz, DC24V
電力消耗 AC=4.8/4.4VA, 6/4.9VA, DC=2W
電壓容許範圍 ±10%
絕緣等級 F 級

重量 378g / 385g

MVHR ─ 302□ ─ 3H ─ 8A ─ 1□ ─ DC24 ─ □ ─ □ ─ G
訂購代號

配管口螺牙 
無 : Rc 牙
G: G 牙
NPT: NPT 牙

型號

3H: 3 方口
( 殘壓排出型 )
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防爆型規格
表 1

防爆等級 EEx m II T4
定格電壓 AC110V. 220V.(50/60)Hz. DC24V
電力消耗 AC=4.4VA  DC=5W
電壓容許範圍 ±10%
絕緣等級 F 級
線長 3 m

( 不附鎖，需自行購買 )

302: 搭配 **302 系列
400: 搭配 **401, 403 系列

搭配型號 ( 三點組合 )

  8A: 1/4
10A: 3/8
15A: 1/2

MVHR-400* 適用系列

1: 銀 ( 適用 MA**401 系列 )
3: 白 ( 適用 MA**401-W, MA**403 系列 )

無 : DIN 端子型
L: DIN 端子附燈型
E: 防爆型 ( 表 1) (E 為黑色線圈 )

無 : 不附支架

B: 附支架
操作型式 
無 : 手動型

S: 電控型

電壓種類

AC220V(50/60)Hz
AC110V(50/60)Hz

DC24V

* 僅電控型適用

* 僅電控型適用

MVHR ─ 302 ─ B
支架 /訂購代號

支架

* 302, 400 共用支架。

流動方向

無 : 左 → 右

R: 右 → 左
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截止閥

MVHR  使用前注意事項 /外觀尺寸 – 手動型
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MVHR-*-B 支架

使用前注意事項

試運行及維護時請注意

1  A 通口在大氣開放的狀態下，請勿切換閥，防止
密封環因流力造成漏氣及作動不良。

2  大量粉塵吸入，會造成閥誤動作或密封處損壞。

3  請於入口側加裝過濾器及油霧分離器 ( 過濾精度
5μm 以下 )。

4  請務必於配管前清潔管內切削油質及異物，以免
造成作動不良。

5  內部使用的潤滑脂於出口側可能會有流出的情
形，故建議使用於容許有油氣的管路環境中。
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MVHR 外觀尺寸 – 電控型
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MVHR-302S

MVHR-400S

MVHR-*S-*-B

2×2-M5×0.5

2×2-M5×0.5

2-Rc1/4
2-Rc3/8
2-Rc1/2

2-Rc1/4
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支架


	1_規格
	2_外觀尺寸 / 手動型
	3_外觀尺寸 / 電控型

