
偏擺固定座

真空吸盤 - 相關裝置

1 偏擺固定座

2 適用吸盤尺寸

代號 10 20 30
吸盤直徑 ø10, ø15 mm ø20 ~ ø50 mm ø60 ~ ø100 mm

連接螺牙尺寸 M4×0.7 M6×1 M10×1.5

3 偏擺角度

代號 無 -15
角度 30° 15°

包裝 1 個／袋訂購代號

1 2 3

FH 10 ─ 15
  適合工件吸附面對吸盤不垂直或角度不穩定的情況下
使用

 只需安裝在吸盤和固定座之間，即可自由調整吸盤的傾斜角度。

特點

對應吸盤一覽表

30º 15º

15º 吸盤

吸盤固定座

吸附面不平坦的工件

偏擺固定座

偏擺角度 30°、15° 兩種選擇。

影片

偏擺固定座的特點
https://www.pisco.co.jp/product/i/i15/#product-video

型式

吸盤

連接

代號

吸盤形狀 / 對應尺寸 (mm)
標準

軟質
軟質

蛇腹
防滑

單層

蛇腹

多層

蛇腹

金屬探

測器用

扁平

吸入流量加大
海綿 橢圓

一般型 深型

FH10 M4 ø10, ø15 ø15 ø4~ø15 ø6~ø15 ø10 ø10, ø15 ø10 ø10, ø15 ø10, ø15 − −
FH20 M6 ø20~ø50 ø20~ø50 ø20~ø40 ø20 ø20~ø50 ø20~ø50 ø20~ø50 ø20 ø20~ø30 ø10~ø50 全尺寸

FH30 M10 ø60~ø100 ø60~ø100 − − − ø60~ø100 − − − ø70, ø100 −

FH
偏擺固定座

型式
FH10 FH10-15
FH20 FH20-15
FH60 FH60-15


