
根據要吸附的工件選擇
吸盤尺寸、形狀和材質

根據安裝設備需求選擇
固定座形狀和接頭尺寸

選擇配件、材質、表面處理

30
代號

組件訂購型式

( 吸盤單體訂購型式 : VP30BN-M6、連接代號　　　)

VPD30-6BN-4J-F30

N

吸盤直徑 ø30mm

選擇吸盤

管外徑 4mm
快速接頭

丁腈橡膠

B

D
代號

代號

-F30

-4J

-6
單層蛇腹型

行程 6mm

防掉落閥

表面處理

工件
(食品袋)

集塵盤

無銅材質

偏擺固定座

過濾器

-S3

1
選擇固定座

2

2
選擇配件3

3

M6 ( 托架單體訂購型式 : VPD-M6-6-4J、連接代號　　　)M6 ( 過濾器單體訂購型式 : VFF30-M6、連接代號　　　)M6

1

關於 " 吸盤 + 固定座 " 組件 

選擇真空吸盤之前

■ 組件選型範例
( 工件 : 食品袋 )

本目錄並未列出組件產品的全部陣容

PISCO 的真空吸盤由固定座和吸盤組合而成，根據直徑和形狀設置 " 連接代號 "。
只要吸盤和固定座具有相同的連接代號，任何組合都可以連接。

具有匹配 " 吸盤連接代號 " 的固定座和吸盤可以組合。

如何自現有組件中更換 吸盤或固定座 ( 範例 )

M6

M6

M6 M6M6 M6

連接代號

連接代號

連接代號 連接代號連接代號 連接代號

M6連接代號

吸盤橡膠單體 ( 螺絲固定 )
型式 : VP30RN-M6

固定座單體

型式 : VPC-M6-6-6J

型式 : VPC30-6RN-6J 型式 : VPC30-6RN-6J
吸盤橡膠單體 ( 螺絲固定 )

型式 : VP30WN-M6
固定座單體

型式 : VPB-M6-6J

更換完成

更換完成現有組件 現有組件

吸盤更換 ( 範例 ) 固定座更換 ( 範例 )
相同連接代號的吸盤 

都可以連接連接代號 
確認

連接代號

確認

選擇

吸盤

選擇

固定座

相同連接代號的固定座 
都可以連接

您還可以選擇未列出的組合

部份產品未列出 ( 例如小管徑的快速接頭、倒鉤接頭固定座、直接安裝固定座等 )。 
即使表格上沒有，但連接代號一樣，也可以訂購吸盤 + 固定座組合。

組件 ( 吸盤 + 固定座 )
型式 : VPC30-6RN-6J



1  由固定座和吸盤組合而成

吸盤

固定座

2  吸盤和固定座根據尺寸和形狀決定連接方式

* 對於吸盤和固定座套件，如上圖所示，可直接連接或螺絲連接。

吸盤連接方式

插入 ( 直接連接 ) 嵌入 ( 直接連接 ) 螺牙 ( 吸盤螺絲連接 )

吸盤螺牙

吸盤連接代號
 適用軟質 / 軟質蛇腹型

 適用包裝袋用型

 適用橢圓型

T4
T15 T40

PB15PB8
E10 E20

T8

M4 M6 M10 M20
G1 G2 G3 G4

H3

3  符合“吸盤連接代號”的吸盤和固定座，可以任何組合方式進行連接

T8

M6 M6

M6

M6 M6

M6

M6
M6

M6

M6

M6

M6 T40

固定座 固定座

吸盤

吸盤

連接代號 連接代號

連接代號

連接代號 連接代號

連接代號

連接代號
連接代號

連接代號

連接代號

連接代號 連接代號

連接代號

連接代號

連接代號

連接代號

PB15

E20

不同連接代號的 
吸盤和固定座無法合併

× × × ×

如果您購買了套件， 但想要安裝不同吸盤或更換不同的固定座時 ...... 
→ 請確認您目前使用的吸盤或固定座的連接代號，並選擇可匹配的連接代號。

真空吸盤的組成

選擇真空吸盤之前



真空吸盤的組成

選擇真空吸盤之前

4  “連接代號”

型式
固定式 彈簧式

迷你 標準 迷你 纖細型 標準 外置彈簧 低發塵

上
面 

真
空
端
口

代號 VPMA VPA VPMC VPSC VPC VPOC VPLFC

形 狀

連接 
代號

T4 T8
M4 M6

G1 G2
G3 G4

T8
M4 M6
H3

M10 M20

T4 T8
M4 M6

T8H3

G1 G2
G3 G4

T8
M4 M6
H3

M10 M20

T8
M4 M6

T4 T8
M4 M6

側
面 

真
空
端
口

代號 VPMB VPB VPMD − VPD VPOD VPLFD

形 狀 −

連接 
代號

T4 T8
M4 M6

G1 G2
G3 G4

T8
M4 M6
H3

M10 M20

T4 T8
M4 M6

−
G1 G2
G3 G4

T8
M4 M6
H3

M10 M20

T8
M4 M6

T4 T8
M4 M6

直
接
安
裝
型

代號 VPME VPE − − VPF

形 狀 − −

連接 
代號

T4 T8
T4 T8
M4 M6

H3

M10 M20
T15 T40

− −

T8
M4 M6
H3

連接代號一覽 ( 固定座 )
● 通用固定座

* 連接代號 : G1 ~ G4 的固定座可與 
VPE 固定座組合使用。

● 通用固定座 ( 輕量 / 薄型 )

彈
簧
式(

輕
量)

代號 VPHC VPHD VPHDW

形 狀

上面 真空端口 側面 真空端口 兩側 真空端口

連接 
代號

M4 M6
T15 T40

T8
M4 M6

T15 T40
T8

M4 M6

T15 T40

固
定
式(

薄
型)

代號 − VPHE VPHEW

形 狀 −

直接安裝型 直接安裝型

連接 
代號

− T8
M4 M6

T15 T40
T8

M4 M6

T15 T40

● 專用固定座  * 其他型式吸盤無法安裝

固
定
式(

橢
圓
型)

代號 VPA VPB

形 狀

上面 真空端口 側面 真空端口

連接代號 E10 E20 E10 E20

固
定
式(

包
裝
袋
用)

代號 VPA VPE

形 狀

上面 真空端口 直接安裝型

連接代號 PB15PB8 PB15PB8

連接代號 : 
G1,G2,G3,G4
的固定座

VPE 固定座

( 外螺牙尺寸 :
G1,G2,G3,G4)

真空吸盤



真空吸盤的組成

選擇真空吸盤之前

連接代號一覽 ( 吸盤 )

吸盤
形狀

標準 單層
蛇腹

多層
蛇腹

金屬
檢測用

防滑
扁平、吸入
流量加大

無痕 軟質
軟質
蛇腹

海綿 薄物用
包裝袋
用小 型 一般型 深 型

代號 RM R A B W BE, BD K F, FH Q L LB S P PB

吸
盤
直
徑(ø m

m
)

0.7
1

1.5
2
3
4
6
8

10
15
20
25
30
35
40
50
60
70
80

100
150
200

T4

H3

T8 T8

M4

M6

M10

M20

PB15

PB8

T15

T40

某些組合可使用連接方式轉換螺絲連接器進行安裝。 
→  H3、T4、T8 可更換為 M4 或 M6。請參各類型真空吸盤的“更換零件”吸盤

形狀

橢圓

代號 E

吸
盤
尺
寸(m

m
)

2×4
3.5×7
4×10
5×10
6×10
4×20
4×30
5×20
5×30
6×20
6×30
8×20
8×30

M6

E10

E20



真空吸盤 選用資訊

選擇真空吸盤之前

1  吸盤橡膠表面處理 ( 防吸痕處理 )

吸盤表面的纖維 ( 尼龍或絲 )，可防止直接接觸工件，
防止橡膠材質轉移。

建議工件

透明亞克力材質 塗漆電鍍樹脂 玻璃

化妝品盒 鏡片

建議工件

玻璃 化妝品盒 紙

塑料 紙板 樹脂

● 吸盤形狀、尺寸

代　號 R A L LB B

形    狀
標準型

軟質型 軟質蛇腹型 單層蛇腹型
一般形 深形

尺寸 (mm) ø15 ~ ø80 ø15 ~ ø80 ø10 ~ ø40 ø10 ~ ø20 ø15 ~ ø80

● 吸盤材質

代　號 S F
材　質 矽膠 氟橡膠

特殊塗層，具有良好的滑動性能，可有效防止輕薄工件的沾黏。

● 吸盤材質

代　號 S F SE
材　質 矽膠 氟素 導電矽膠

● 吸盤形狀、尺寸

代　號 R A L LB B W P F FH E

形    狀
標準型

軟質型 軟質蛇腹型 單層蛇腹型 多層蛇腹型 薄物用型 扁平型
扁平吸入

流量加大型
橢圓型

一般形 深形

尺寸 (mm) ø6 ~ ø50 ø15 ~ ø50 ø4 ~ ø40 ø6 ~ ø20 ø6 ~ ø50 ø10, ø20 ø8 ~ ø20 ø10 ~ ø30 ø10 ~ ø30 2×4 ~ 8×30

建議工件

玻璃 化妝品盒 紙

塑料 鏡片 樹脂

建議工件

玻璃 化妝品盒 紙

塑料 鏡片 樹脂

2  防沾黏型 ( -DL)

以化學溶液對丁腈橡膠 (NBR) 進行表面處理，減少吸附痕跡。

透過特殊處理進行表面改質，防止工件黏附，並提高吸盤的
耐久性和耐磨性。

3  減少吸痕型 ( -ER)

4  氟素塗層型 ( -FG)

● 吸盤形狀、尺寸

代　號 R A RM L LB B W P F FH E

形    狀
標準型

軟質型 軟質蛇腹型 單層蛇腹型 多層蛇腹型 薄物用型 扁平型
扁平吸入

流量加大型
橢圓型

一般形 深形 小型

尺寸 (mm) ø6 ~ ø60 ø15 ~ ø60 ø0.7 ~ ø4 ø4 ~ ø40 ø6 ~ ø20 ø6 ~ ø60 ø10~ø50 ø8 ~ ø20 ø10 ~ ø30 ø10 ~ ø30 2×4 ~ 8×30

● 吸盤形狀、尺寸

代　號 R A RM L LB B W PB P F FH E

形    狀
標準型

軟質型
軟質 
蛇腹型

單層 
蛇腹型

多層 
蛇腹型

包裝袋用 薄物用型 扁平型
扁平吸入
流量加大型

橢圓型
一般形 深形 小型

尺寸 (mm) ø6 ~ ø200 ø15 ~ ø100 ø0.7 ~ ø4 ø4 ~ ø40 ø6 ~ ø20 ø6 ~ ø100 ø10 ~ ø50 ø20 ~ ø50 ø8 ~ ø20 ø10 ~ ø30 ø10 ~ ø30 2×4 ~ 8×30

● 吸盤材質

代　號 N NE

材　質
丁腈橡膠

(NBR)
導電 NBR 

( 低電阻型 )

● 吸盤材質

代　號 N SE YS2 YS4

材　質
丁腈橡膠

(NBR)
導電

矽膠

極軟質矽膠

硬度 20° 硬度 40°

1  纖維刷毛型 ( 尼龍纖維：-NF，絲纖維：-SF)



真空吸盤 選用資訊

選擇真空吸盤之前

2   固定座附集塵盤 ( 防止磨損粉塵 -DC )

3   防掉落閥 ( -ECV )

4   偏擺功能 ( 工件吸附面傾斜時 )

5   過濾器 ( -F15、-F30 )
 吸附工件時過濾灰塵。

6   -S3 規格 ( -S3 )

捕捉由彈簧式固定座磨擦，而產生的磨損粉塵。 
具便宜又簡易的集塵盤類型。

多個吸盤中有部份吸盤未吸附工件，也能減輕真空壓力下降問題，因為各自獨立的回路。

無集塵盤
( 標準品 )

附集塵盤
( 選購 )

* 如果選擇集塵盤，行程會比標準品短，

詳情請參官網。

1  偏擺固定座 (-FH、-FHH)
 擺動角度有 30° 和 15° 兩種選擇。

2  偏擺復歸固定座 (-CFH)
 具有 1mm 行程，可減少接觸工件時的衝擊。 

工件移除後，彈簧將其恢復到正常位置。

● 吸盤固定座

上面真空出口 VPSC, VPC
側面真空出口 VPD
直接安裝型 VPF

捕捉
磨損粉塵

真空產生器

防掉落閥

無吸附工
件的吸盤

● 吸盤和固定座

適用吸盤
連接代號 M3、M5 螺牙型

VPME、VPE 固定座

工件不掉落

M4 M6 M10

● 吸盤和固定座

適用吸盤連接代號

● 吸盤和固定座

適用吸盤 
連接代號 M5 螺絲型 VPME、VPE 支架

* 擺動角度 15° 型為 7.5°

傾斜的工件

傾斜的工件

偏擺固定座

偏擺復歸固定座

1mm 行程

15°(*) 8°

M4 M6

M4 M6

M10

流路中不使用主要成分為銅的材質。密封

橡膠採用 HNBR 或 FKM，具有優良的耐臭

氧性能。

用於二次電池等的製造過程。

* 快速接頭，開口環顏色為深藍色。

● 吸盤和固定座

代　號 -F15 -F30
過濾面積 1.7 cm2 7 cm2

適用吸盤
連接代號

M6
M4
M6



真空吸盤 選用指南

快速選用

小型

標準型

多層蛇腹型

尺寸 18 種 ø1~ø200 mm

材質 9 種
丁腈橡膠、矽膠、聚氨酯、氟橡膠、導電矽膠、

導電 NBR ( 低電阻型 )、符合食品衛生法的 NBR、HNBR、EPDM

表面處理 4 種 纖維刷毛、防止沾黏、減少吸附痕跡、氟素塗層

尺寸 9 種 ø15~ø100 mm

材質 9 種

丁腈橡膠、矽膠、聚氨酯、氟橡膠、 
導電矽膠、導電 NBR ( 低電阻型 )、 
符合食品衛生法的 NBR、HNBR、EPDM

表面處理 4 種 纖維刷毛、防止沾黏、減少吸附痕跡、氟素塗層

尺寸 6 種 ø0.7~ø4 mm

材質 9 種

丁腈橡膠、矽膠、聚氨酯、氟橡膠、 
導電矽膠、導電 NBR ( 低電阻型 )、
符合食品衛生法的 NBR、HNBR、EPDM

表面處理 2 種 減少吸附痕跡、氟素塗層

尺寸 8 種 ø4~ø40 mm

材質 5 種 丁腈橡膠、矽膠、氟矽膠、導電矽膠、導電 NBR ( 低電阻型 )

表面處理 4 種 纖維刷毛、防止沾黏、減少吸附痕跡、氟素塗層

尺寸 5 種 ø6~ø20 mm

材質 7 種
丁腈橡膠、矽膠、聚氨酯、

導電矽膠、導電 NBR( 低電阻型 )、HNBR、EPDM

表面處理 4 種 纖維刷毛、防止沾黏、減少吸附痕跡、氟素塗層

尺寸 5 種 ø10~ø50 mm

材質 5 種 矽膠、聚氨酯、氟橡膠、耐油 NBR、導電 NBR ( 低電阻型 )

表面處理 - -

尺寸 14 種 ø2~ø100 mm

材質 10 種
丁腈橡膠、矽膠、極軟矽膠 ( 2 種硬度 )、聚氨酯、氟橡膠、

導電矽膠、導電 NBR ( 低電阻型 )、HNBR、EPDM

表面處理 4 種 纖維刷毛、防止沾黏、減少吸附痕跡、氟素塗層

尺寸 7 種 ø6~ø50 mm

材質 10 種
丁腈橡膠、矽膠、極軟矽膠 ( 2 種硬度 )、聚氨酯、氟橡膠、

導電 NBR ( 低電阻型 )、符合食品衛生法的 NBR、HNBR、EPDM

表面處理 3 種 防止沾黏、減少吸附痕跡、氟素塗層

深型

建議工件 : 具有一定厚度且平坦的物件。

P.7-26

軟質型 P.7-40

軟質蛇腹型 P.7-54

防滑型 P.7-64

單層蛇腹型 P.7-72

P.7-*

建議工件 : 水果、 球等圓形物件。

建議工件 : 小件物品， 例如半導體零件。

建議工件 : 拔取模具製品或易受損壞物品。

建議工件 : 拔取模具製品或易受損壞物品。

建議工件 : 沾油污的沖壓零件等物品。

建議工件 : 裝有蒸煮袋、食品雜貨等袋子。 
超軟矽膠符合食品衛生法和 FDA 的要求。

建議工件 : 裝有蒸煮袋、食品雜貨等袋子。 
超軟矽膠符合食品衛生法和 FDA 的要求。

符合食品衛生法  矽膠、符合食品衛生法的 NBR

符合食品衛生法  矽膠、符合食品衛生法的 NBR

符合食品衛生法  矽膠、符合食品衛生法的 NBR

符合食品衛生法  矽膠

符合食品衛生法  矽膠

符合食品衛生法  矽膠

符合食品衛生法  矽膠、極軟質矽膠     符合 FDA  極軟質矽膠

符合食品衛生法  矽膠、極軟質矽膠     符合 FDA  極軟質矽膠

一般型



金屬檢測用型

真空吸盤 選用指南

快速選用

包裝袋用型

扁平型 /扁平吸入流量增大型

無痕型

海綿型

橢圓型

附機械破壞功能型

尺寸 5 種 ø20~ø50 mm
材質 2 種 唇部 : 極軟矽膠 ( 2 種硬度 )；蛇腹部 : 矽膠

蛇腹層數 2 種 3 層、5 層

表面處理 1 種 氟素塗層

尺寸 3 種 ø10, ø15 ø20 mm

材質 4 種
金屬檢測用，矽膠鐵粉規格 ( 2 種硬度 ) 
金屬檢測用，矽膠不銹鋼粉規格 ( 2 種硬度 )

表面處理 - -

建議工件 : 裝有液體的袋子、小袋包裝等。

建議工件 : 食品產線， 不希望異物混入。

建議工件 : 如複印紙、塑料薄膜等。

建議工件 : 如薄板、塑料薄膜等。

建議工件 : 液晶玻璃、塗裝工藝、半導體製造設備。

建議工件 : 建築外牆材料、小型石材、貝殼等。

建議工件 : 電路板和半導體等長物品。

建議工件 : 小型、 輕量的物品。

符合食品衛生法    符合 FDA

尺寸 4 種 ø8~ø20 mm

材質 6 種
丁腈橡膠、矽膠、聚氨酯、氟橡膠、氟矽膠、

導電 NBR ( 低電阻型 )

表面處理 3 種 防止沾黏、減少吸附痕跡、氟素塗層

符合食品衛生法  矽膠

尺寸 5種 ø10~ø30 mm

材質 6種
丁腈橡膠、矽膠、聚氨酯 *、氟橡膠、導電矽膠、

導電 NBR ( 低電阻型 )
* 吸入流量增加型不包含聚氨酯，共計 5 種

表面處理 3 種 防止沾黏、減少吸附痕跡、氟素塗層

直徑 3種 ø10~ø30 mm

材質 3種 PEEK、POM、導電 PEEK

表面處理 - -

尺寸 9 種 ø10~ø100 mm

材質 2 種 氯丁二烯 ( 海綿 )、矽膠 ( 海綿 )

表面處理 - -

尺寸 13 種 2×4~8×30 mm

材質 9 種
丁腈橡膠、矽膠、聚氨酯、氟橡膠、導電矽膠、

導電 NBR ( 低電阻型 )、HNBR、EPDM

表面處理 3 種 防止沾黏、減少吸附痕跡、氟素塗層

尺寸 6 種 ø2.5~ø10 mm

材質 4 種 丁腈橡膠、矽膠、氟橡膠、導電矽膠

表面處理 - -

符合食品衛生法  矽膠

符合食品衛生法  矽膠

符合食品衛生法    符合 FDA

薄物用型

P.7-96

P.7-98

P.7-106

P.7-114

P.7-122

P.7-128

P.7-138

P.7-165
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