
VÁLVULA MECÁNICA

EPA serie

Especificación

Modelo Núm. de 
puerto

Tamaño del 
puerto Medio Rango de presión 

de funcionamiento Temperatura ambiente Peso

EPA-100 3 Rc1/8 Aire 0~0.9 MPa -5~+60°C  (No freezing) 43 g

EPA-100A 3 Rc1/8 Aire 0~0.9 MPa -5~+60°C  (No freezing) 68 g

EPA-101 3 Rc1/8 Aire 0~0.9 MPa -5~+60°C  (No freezing) 70 g

EPA-101A 3 Rc1/8 Aire 0~0.9 MPa -5~+60°C  (No freezing) 68 g

EPA-102 3 Rc1/8 Aire 0~0.9 MPa -5~+60°C  (No freezing) 104 g

EPA-103 3 Rc1/8 Aire 0~0.9 MPa -5~+60°C  (No freezing) 67 g

EPA-104 3 Rc1/8 Aire 0~0.9 MPa -5~+60°C  (No freezing) 71 g

EPA-105 3 Rc1/8 Aire 0~0.9 MPa -5~+60°C  (No freezing) 68 g
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VÁLVULA MECÁNICA

EPA serie

Especificación

Modelo Núm. de 
puerto

Tamaño del 
puerto Medio Rango de presión 

de funcionamiento Temperatura ambiente Peso

EPA-105L 3 Rc1/8 Aire 0~0.9 MPa -5~+60°C  (No freezing) 104 g

EPA-106 3 Rc1/8 Aire 0~0.9 MPa -5~+60°C  (No freezing) 61 g

EPA-107 3 Rc1/8 Aire 0~0.9 MPa -5~+60°C  (No freezing) 54 g

EPA-108B 3 Rc1/8 Aire 0~0.9 MPa -5~+60°C  (No freezing) 100 g

EPA-108G 3 Rc1/8 Aire 0~0.9 MPa -5~+60°C  (No freezing) 100 g

EPA-108RA 3 Rc1/8 Aire 0~0.9 MPa -5~+60°C  (No freezing) 100 g

EPA-108RA RESET 3 Rc1/8 Aire 0~0.9 MPa -5~+60°C  (No freezing) 100 g

EPA-109 3 Rc1/8 Aire 0~0.9 MPa -5~+60°C  (No freezing) 108 g
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