MAFR302 serie

(UNIDAD FR.) mindman

Especificacion
Modelo MAFR302
o Diametro Interior 8A 10A 15A
] ! | Tamafio del puerto 1/4 3/8 1/2
| :;*"'-" | | = = I Medio Aire
= Rango de presion de .
1 funcionamiento (*) 0.05~1 MPa
I'I | Opcion: MP41 Presion de prueba 1.5 MPa
4 - Rango de presion "
| s 0.05~0.85 MPa
== Simbolo Temperatura ambiente — 5~+60°C (Sin congelacion)
L'-- : Elemento filtrante Estandar: 5um, Opcién: 40um
= Capacidad de drenaje 35cm®
Manoémetro (PG-20),
Lk Adaptador soporte fijacién tipo L
Peso 490 g

* La unidad estandar contiene una funcién de drenaje semiautomatico
cuando la presion de funcionamiento es inferior a 0.05 MPa.

Ejemplo de pedldo * Elija auto-drenaje FMRF300, el rango de presién es 0.15 ~ 1 MPa.

MAFR302 K- 8A - [1-NCLI1-E1 - -HT-0-01

TAMANO DEL (Opcic’)n) ELEMENTO SOPOR’TE

N PUERTO PRESOSTATO  FILTRANTE FIJACION ELPb%riE_ ';oosfféc

En blanco: Estandar 8A:-1/4 MECANISMO E1:MP41P-022  Enblanco: 5um | Enblanco:TipoL "0 o

K: Funcién del caudal  19A: 3/8 DE ESCAPE E2: MP41P-022-QD 40u: 40pm B3: Tipo Z NPT: Rosca NPT

s d‘raegto?gn&cons e 15A: 1/2  En blanco: Tipo escape ES5: MP41P-042 (Opcion)
ucion, u LT . : -042- .
18 péging 464, Q:Tipo Sin escape | E6:MP41P-042:QD /4 1| A DE CIERRE
g‘;gsu“e 'f\‘ﬂspa";g'”as HT: MVHT-302-3H

_, -19 para : * Consulte las paginas 3-69.

(Opcion) ACCESORIOS
Vaso Manoémetro Vélvula de drenaje Direccion del flujo

En blanco: Vaso PC| En blanco: Manémetro (PG-20)
M: Vaso de metal C: Mandémetro externo (PG-40) + set adaptador de manoémetro (A-MAR302)
N: Vaso de nylon A: Set adaptador de manémetro (A-MAR302)

En blanco: Drenaje semiautomatico En blanco: de izquierda a derecha
D: Valvula de purga automéatica (FMRF300) | R: De derecha a izquierda

* El regulador estandar no puede liberar completamente la presion de salida aun si la
presion de entrada se corta, y la funcion del retorno de caudal (K) se debe aplicar para
eliminar completamente la presién residual.

* Se utiliza el regulador tipo sin escape (Q), cuando la salida de presién es mayor a la
presion establecida, la presion de salida no fluira a traves del orificio de escape. & Precaucién

*PG-40 (C), A-MAR302 (A) y MP41 (E*) no se pueden seleccionar simultaneamente.

*Asegurese de utilizar la valvula de retencion tipo K para evitar el retroceso del aceite del
lubricador.

Vaso de metal
Antes de montar o desmontar, empuje la placa
ciega al final, y verificar quede separada del cuer-

Caracte risticas de ﬂ UjO po después gire el vaso, de lo contrario la placa

de bloqueo se deformara o el cuerpo se rayara.

i - ; it ; ; 1. Deslizamiento de 2. Rotacion del vaso
Presién primaria Presién primaria
8A 8_7 MPa 10’1 5A g_7 MPa placa hacia abajo
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MAFR3 02 Dimensiones
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UNIDAD DE AIRE (UNIDAD FR.)

Orificio de montaje en panel
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Valvula de purga automatica
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MAFR302-B3 ||

Soporte fijacion tipo Z
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Vaso de metal + Valvula de purga automatica
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MAFR302-HT Con valvula de cierre

M

UNIDAD DE AIRE (UNIDAD FR.)

120

Accesorios
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[ MAFR302-M*-HT [

Vaso de metal
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Vaso de metal + Valvula de purga automatica
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