MARSO01 serie

REGULADOR DE PRESION

Ejemplo de pedido

mindman
Especificacion
- z Modelo MARS501
- Diametro interior 20A 25A
! Tamafio del puerto 3/4 1
- - Medio Aire
e Presion de funcionamiento
Opcion: MP41 max. 1.5 MPa
Presion de prueba 2 MPa
Rango de presion »
Simbolo e 0.05~0.85 MPa
Repetibilidad +7% F.S.
qgl @ Temperatura ambiente — 5~+60°C (Sin congelacion)
[ Adaptador Manémetro(PG-20), fijacion tipo L
[
Peso 1460 g

Caracteristicas de presion

Presion de alimentacion: 0.7 MPa
Presion secundaria: 0.2 MPa
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MODELO  TAMANO DEL PRESOSTATO TIPODE ROSCA & 021 - ~
PUERTO E1: MP41P-022 En blanco: Rosca Rc 2 0.20 ~__
20A: 3/4 E2: MP41P-022-QD  G: Rosca G © 019
25A: 1 E5: MP41P-042 NPT: Rosca NPT ® 0.18
(Opcion) ACCESORIOS E6: MP41P-042-QD o
A n Py A 0.1 02 03 04 05 06 0.7 0.8 0.9 1.0
Manoémetro Panel de tuercas Direccion del flujo . .
Presién de suministro MPa
En blanco: Manémetro (PG-20) En blanco: de izquierda a
C: Manoémetro externo (PG-40) + set adaptador de J Panel de t derech ’ g Presion de alimentacion: 0.7 MPa
manémetro (A-MAR302) -ranel de luercas ;rgc : ha a izquierd 25A Presién secundaria: 0.2 MPa
A: Set adaptador de manémetro (A-MAR302) - e derecha a lzquierda 0.2 Flujo: 20 ¢/min.(ANR)
© .
*PG-40 (C), A-MAR302 (A) y MP41 (E*) no se pueden seleccionar simultaneamente. % 2 0.23
* Consulte la pagina 5-13 para ver la opcion del presostato digital MP41 (E*). g 0.22
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Presion secundaria
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Caracteristicas de caudal

20A Presion primaria 0.7 MPa
5000 10000

Caudal ¢min. (ANR)
25A Presion primaria 0.7 MPa
5000 10000

Caudal ¢min.(ANR)
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