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Electroválvula
Válvula de proceso

Unidad de aire
Presostato

Equipos auxiliares
Válvula piloto y m

ecánica

MVS*/MVD* serie

Modelo

Tipo de válvula Tipo de cuerpo *Tamaño del puerto A, B y orificio efectivo mm2 (Factor Cv)
Anchura del 

cuerpo
(mm)

Consumo
energético

W (CC)

Intervalo de presión de 
trabajo
MPa (*)

Pág.3/2 5/2 5/3 Tipo E/S del 
cuerpo

Placa base
tipo M3 M5 1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1"Normalmente 

cerrado (NC)
Normalmente 
abierto (NO) Simple efecto Doble efecto Centro cerrado Centro de

 presión Centro a escape

MVSC-220 18
(1.00)

18
(1.00) 22 2 0.2~0.8 1-5

MVSC-260 18
(1.00) 26 2 0.2~0.8 1-10

MVSC-300 35
(1.94) 30 2 0.2~0.8 1-13

MVSC-460 50
2.78 30 2 0.2~0.8 1-17

MVSC1-150 38
0.21 15 0.95 0.15~0.8 1-22

MVSC1-180 12
(0.67) 18 0.95 0.15~0.8 1-24

MVSC1-220 18
(1.00)

18
(1.00) 22 0.95 0.2~0.8 1-28

MVSE-260 18
(1.00) 26 2 0.2~1.2 1-34

MVSE-300 35
(1.94) 30 2 0.2~1.2 1-37

MVSE-500 41
2.28 30 2 0.2~1.2 1-40

MVSE-510 65
(3.61) 68 10 0.2~0.7 1-42

MVSE-600 115
(6.39)

135
(7.5) 68 10 0.2~0.7 1-44

MVSI-260 22
1.22 35 2 0.2~0.7 1-46

MVSI-450 27
(1.5) 45 2 0.2~0.7 1-48

MVSI-510 65
(3.61) 68 10 0.2~0.7 1-53

MVSN-220 18
(1.00) 22 2 0.2~0.7 1-55

MVSN-300 35
(1.94) 30 2 0.2~0.8 1-57

MVSP-156 11
0.61 15 0.95 0.15~0.7 1-60

MVSP-188 15
(0.83) 18 0.95 0.15~0.7 1-65

MVSY-100 4.5
(0.25) 10 0.55 0.2~0.8 1-69

MVSY-156 11
0.61 15 0.55 0.15~0.7 1-73

MVSY-188 15
(0.83) 18 0.55 0.15~0.7 1-79

MVDA-80 0.612
(0.034) 8 0.5 0~0.8 1-84

MVDA-120 2.184
(0.121) 12 0.8 0~0.8 1-86

MVDC-220 0.8
(0.044) 22 2 0.01~0.7 1-88

MVDY-100 0.28
0.016 10 0.55 0~0.9 1-90

* Los datos están basados en 5/2.

MVS*/MVD* serie
ELECTROVÁLVULA ELECTROVÁLVULA

 2/2, 3/2 Vías N.C..
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